EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES

Leyes Básicas para el Estudio de las Turbomáquinas

Definiciones de Rendimiento

Estudio Bidimensional del Flujo en Cascada 

Turbomáquinas Generadoras de Flujo Radial
Instrucciones para responder la Evaluación:
· Seleccione una sola alternativa en cada una de las siguientes preguntas. 

· Una vez seleccionada la alternativa haga doble click sobre la corneta de la letra para saber si su respuesta es correcta.

· Si su respuesta es correcta escuchará aplausos y si es incorrecta escuchará vidrio roto.   
1. En el estudio de las turbomáquinas se desarrollan las siguientes leyes:
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2. El rendimiento global para una turbina está dado por:
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3. En las turbinas de vapor y de gas cuando la energía cinética en el escape       
no se aprovecha el rendimiento es:
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4.  Durante la expansión en la turbina, el rendimiento adiabático es: 
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5.  El factor de recuperación se utiliza como una medida de la ineficiencia    
de la expansión completa en:
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6. Las fuerzas de reacción ejercidas por el álabe sobre el fluido son:
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7. Los parámetros útiles para describir un ángulo en cascada son:
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 8.  El estudio sobre perfiles en aerodinámica, puede utilizarse en el 

desarrollo de:
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La cuerda de un perfil es:
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 Un ángulo de ataque demasiado grande produce
[image: image51.png]



[image: image52.png]



[image: image53.png]



11. [image: image54.png]


 El grado de reacción puede estar entre:
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12. Los álabes de las bombas radiales pueden extenderse para formar el 

  
inductor en:
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Un ventilador que produce una corriente en el aire libre solo produce un cambio de presión
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14.  En las turbomáquinas radiales el flujo toma la forma de un disco:
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Entre la entrada a la máquina (a) y entrada al rodete (1) para el caso del compresor, ocurre
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16. Un grado de reacción próximo a cero es conveniente tenerlo en:
[image: image82.png]



[image: image83.png]



[image: image84.png]



[image: image85.png]


[image: image86.png]



17. La eficiencia volumétrica tiene sentido en las máquinas 
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18. El aumento del número de álabes produce:
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19. Cuando la máquina es de flujo radial hacia dentro, se cumple:






20. El inductor de un compresor tiene por finalidad 
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